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Vas dopis ze dne
Vase zna ka:
Spis. a skart. znak alh ta: 280.4 S/5

Po et list : 2

Po et p iloh: 4

Vy izuje: Romana Podzemskd, DiS.

Tel.: 469 657 505

E-mail: romana.podzemska@chrudim-city.cz
V Chrudimi dne: 10.7.2019

Ve ejna vyhlaska

Opat eni obecné povahy

M stsky t ad Chrudim, Odbor dopravy, odd leni dopravy a komunikaci, jako p isluSny
spravni U ad dle ustanoveni § 124 odst. 6 zdkona . 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich a o zm nach n kterych zdkon , ve zn ni pozd jSich p edpis , na zaklad
Zadosti podané spole nosti MATEX HK s.r.o. (I O 259 68 807), se sidlem Kladskd 181/55,
500 03 Hradec Krélové (ddle jen ,,Zadatel*), dne 09.07.2019, a pisemného vyjad eni Policie

eské republiky, Uzemniho odboru Chrudim, Dopravniho inspektordtu k p echodné tprav
provozu na pozemnich komunikacich .j. KRPE-31884-1/ J-2019-170306 ze dne
29.04.2019,

stanovi

podle ustanoveni § 77 odst. 1 pism. ¢) zdkona . 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich a 0 zm néch n kterych zdkon , ve zn ni pozd jSich p edpis , a dle vyhlasky

. 294/2015 Sb., kterou se provad ji pravidla provozu na pozemnich komunikacich, ve zn ni
pozd jSich p edpis , p echodnou upravu provozu — uziti p enosnych dopravnich zna ek
svislych, vodorovnych, sv telnych signal a dopravnich za izeni (dale jen ,DZ*) na
pozemnich komunikacich takto:

1. Rozsah omezeni provozu: dopravni omezeni.

2. Na pozemnich komunikacich: silnici I1I/337 63 a I11/337 64 v obci (mistni 4sti) eské
Lhotice.

3. V iseku (mist ) pozemnich komunikaci dle bodu . 2):
- silnici I11/337 63 v km cca 1,370 - 1,700 stani eni silnice,
- silnici I11/337 64 v km cca 0,000 — 0,150 stani eni silnice.



4. Termin: od 17.07.2019 do 31.07.2019.
5. Objizdna trasa: ------ .

6. Organizace omezeni provozu a uziti DZ:

a) p ekopy silnice budou provedeny vidy po polovinach; po celou dobu provad ni
stavebnich praci z stane na vozovce (vedle pracovniho mista) s dopravnim omezenim
zachovan pr jezdni prostor o minimalni §i ce 2,75 m —viz p iloha .1,

b) stavebni prace budou provad ny po tdsecich v maximalni délce 50 m,

c) stavebni prace budou provad ny vidy pouze na jedné stran vozovky,

d) dopravni zna eni, material pro stavbu a stavebni technika budou umist ny vzdy tak,
aby byly zajist ny rozhledové pom ry na p ipojeni (sjezdech, k iZovatkach); stavebni
material bude umist n vZdy mimo pozemni komunikaci,

e) po celou dobu provad ni stavebnich praci bude zajist n bezpe ny pr chod pro chodce
a p istup k sousednim nemovitostem (nap . p emost nim vykop , lavkou apod.) a
bezpe ny p istup k autobusové zastavce,

f) dale bude umist no a uzito DZ uvedené v p ilohach .2 - 3; pracovni misto na vozovce
bude adn ozna eno (ohrani eno) dle TP 66,

g) vp ipad pot eby bude provoz na mist samém usm r ovan zp sobilymi, nalezit
pou enymi a ozna enymi osobami,

h) p i zasahu do vozovky s provozem vozidel a do doby provedeni kone né upravy
povrchu bude umist na DZ ,,Nerovnost vozovky* ( . A 7a),

ch) umist ni uvedeného DZ zajisti Zadatel dle p iloh tohoto stanoveni, které jsou jeho
zévaznou a nedilnou sou 4sti, a ru { za jeho stav a umist ni po celou dobu omezeni,

1) v p ipad pot eby bude na zdklad poZadavku Zadatele DZ up esn no na mist samém,

j) velikost DZ - zakladni,

k) sv teln technické vlastnosti DZ — reflexni ( inna plocha z retroreflexniho materialu),

1) pro umist ni p enosného DZ nesmi byt vyuzivany sloupky stdlého dopravniho zna enf (tzv.
mistni dpravy). Ty mohou byt pouZity pouze pro umist ni dopravnich zna ek IS 11b, IS
11calS 11d (vyzna eni objizdné trasy),

m) DZ uZzivat v souladu s § 78 zdkona . 361/2000 Sb. pouze na dobu nezbytn nutnou,

n) pokud neni stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umist no dle TP 66 - Zasady pro
p echodné dopravni zna eni na pozemnich komunikacich, SN EN 12899-1 a SN
EN 1436, ve zn ni pozd jSich p edpis .

7. Odpov dnou osobou zadatele za dodrZeni tohoto stanoveni je pan Jaroslav Halik,
telefonni spojeni 602 211 834.

8. M stsky i ad Chrudim, Odbor dopravy, odd leni dopravy a komunikaci si vyhrazuje pravo
toto stanoveni zm nit nebo doplnit, bude-li to vyZadovat ve ejny zajem.

Od vodn ni:

Zadatel — spole nost MATEX HK s.r.o. (I O 259 68 807), se sidlem Kladska 181/55, 500 03
Hradec Kralové pozadala dne 09.07.2019 M stsky t ad Chrudim, Odbor dopravy, odd leni
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dopravy a komunikaci, jako p isluSny spravni 4 ad o stanoveni p echodné Upravy provozu na
silnici II1/337 63 a I11/337 64 v obci (mistni 4sti) eské Lhotice, zd vodu rekonstrukce
vedeni NN, KNN v ramci provad ni stavby ,, eské Lhotice, rekonstrukce vedeni NN,
KNN¢,

K Zadosti bylo zdrove doloZeno pisemné vyjad eni p isluSného orgdnu policie — Policie

eské republiky, Krajského editelstvi policie Pardubického kraje, Uzemniho odboru
Chrudim, Dopravniho inspektordtu .. KRPE-31884-1/ J-2019-170306 vydané dne
29.04.2019.

V souladu s ustanovenim § 77 odst. 5 zdkona . 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich a o zm ndch n kterych zdkon , v platném zn ni, nedoru oval spravni U ad
navrh opat eni obecné povahy a nevyzyval dot ené osoby k podavéani p ipominek a namitek.

Po celkovém posouzeni v ci z hlediska zdkona . 361/2000 Sb., vyhlasky . 294/2015 Sb.,
provozu na dot ené pozemni komunikaci a na zdklad pisemného vyjad eni policie stanovil
spravni U ad k zajiSt ni bezpe nosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich p i
rekonstrukci vedeni NN, KNN v obci (mistni 4sti) eské Lhotice tuto p echodnou tpravu
provozu na pozemnich komunikacich tak, jak je shora uvedeno.

Pou eni:

Proti opat eni obecné povahy nelze dle ustanoveni § 173 odst. 2 zdkona . 500/2004 Sb.,
spravni ad, ve zn ni pozd jSich p edpis , podat opravny prost edek.

Dle ustanoveni § 77 odst. 5 zdkona . 361/2000 Sb. nabyva opat eni obecné povahy U innosti
patym dnem po dni vyv Seni na d edni desce.

,,otisk 4 edniho razitka*

Romana Podzemska, DiS. v.r.
opravn na u edni osoba

P iloha: .1 -Schéma B/2
.2 - Schéma B/3
. 3 - Situace s dopravnim zna enim
. 4 - Situace zasah do silnice III/337 63 a 111/337 64

Obdrzi:
- dot ené osoby — ve ejnou vyhlaskou
- MATEX HK s.r.o., Kladska 181/55, 500 03 Hradec Kralové

- Policie eské republiky, Krajské editelstvi policie Pardubického kraje, Uzemni odbor
Chrudim, Dopravni inspektorat, IDDS: ndihp32
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Toto opat eni obecné povahy musi byt vyv Seno po dobu 15 dn na d edni desce orgdnu,
ktery pisemnost doru uje, a zve ejn no zp sobem umoz ujicim dalkovy p istup.

Toto opat eni bude rovn Z 15 dn vyv Seno na 4 edni desce Obecniho G adu eské Lhotice,
ktery timto o vyv Seni Zddame.

Vyv Seno dne: .....ccccceevvevieenncnnen. Sejmuto dne: ......ccceeeieeiiennennen.

Podpis a razitko orgénu, ktery potvrzuje vyv Seni ozndmeni
na U edni desce a jeho nasledné sejmuti

Dale obdrzi k vyv Seni na u edni desce:
M stsky d ad Chrudim, Pardubickd 67, 537 16 Chrudim
Obecni t ad eské Lhotice, IDDS: vnyb2mr
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Schéma B/2

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim =zatiZenim. Zdzeni
vozovky na jeden jizdni pruh.
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podélna uzévéra obou-strannymi
smérovacimideskami
odstup max.10m
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P 1) mize byt ve vyjimecnych
pfipadech mensi (viz kap.
6.1.2.)

2) uziti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéinych parkovacich
&ms pruhi, chod-niki a/nebo
stezek pro cyklisty podle

schématB/16 az 8/20

cca 50|

vzdalenosti v metrech

TP 66/21015
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| Schéma B/3

Standardni pracovni misto
ZGzeni jizdniho pruhu.
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&= podéind uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
I odstupmax. 10m

AN

mir:f;

pFicnd uzdvéra jedno-strannymi
I ; smeérovacimi deskami
- odstup podélné 1-2m
pricné 0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce
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1) uziti dopravnich znadek a
) dopravnich zafizeni v pfipadé
- I soubéznych parkovacich
pruhl, chodnikil a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/17
| azB/20

| \
. vystrazné svétio typu 1
&ms nebo znagka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
50-70 AN <
podkladu, v protisméru shodné

vzdélenosti v metrech

64 TP 6672015
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